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La presents invention concerne une conduit e pour 
le transport de fluides et en particulier de gaz conte- 
nant de 1 ' hydrogene . 

ARRIERE PLAN DE L' INVENTION 

Les contraintes environnementales s'appliquant au 
domaine des transports ont incite les industriels a re- 
chercher de nouvelles motorisat ions pour les vehicules 
automobiles. Parmi celles~ci, les motorisat ions electri- 
ques semblent les plus simples a mettre en oeuvre mais po- 
sent un probleme de stockage de I'energie electrique sur 
le vehicule. En effet, les accumulateurs actuels sont re- 
lativement lourds et encombrants et permettent une auto- 
nomie suffisante pour parcourir seulement une centaine de 
kilometres . 

On a done pense a remplacer les accumulateurs 
classiques par une pile a combustible. Une pile a combus- 
tible fonctionne selon le principe de 1 ' electrolyse in- 
verse. Un combustible, generalement 1' hydrogene, et un 
comburant, generalement I'oxygene, sont associes pour 
provoquer une reaction chimique produisant de 
1 ' electricite . L' hydrogene est alors stocke dans un re- 
servoir sous pression embarque a bord du vehicule, II est 
egalement possible de produire 1 ' hydrogene sur le vehi- 
cule a partir du reformage d'un hydrocarbure contenu dans 
un reservoir sous pression embarque dans le vehicule. 

Le transfert de 1' hydrogene ou du reformat (le 
melange gazeux qui contient de 1 ' hydrogene et qui est is- 
su du reformage) est realise au moyen de conduites reali- 
sees en acier afin de resister a des temperatures (lOO^C 
ou plus) et des pressions (de 1 ' ordre de 5 bars) relati- 
vement elevees . L' acier presente en outre I'avantage 
d'etre sensiblement inerte vis-a-vis de I'hydrogene, ce 
qui permet d'eviter que la conduite se decompose dans le 
gaz et vienne polluer et/ou declencher des reactions se- 
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condaires parasites avec les electrodes de la pile. 

Cependant, 1 ' oxygene tend a provoquer une degra- 
dation de I'acier. En outre, les canalisations en acier 
sont relativement lourdes, peu flexibles et couteuses. 

OB JET DE L' INVENTION 
Un but de 1' invention est de fournir un moyen de 
transport de gaz contenant de 1 ' hydrogene remediant aux 
inconvenients precites. 

BREVE DESCRIPTION DE L' INVENTION 
A cet effet, on prevoit, selon 1' invention, une 
conduite pour le transport d'un fluide contenant de 
I'hydrogdne, comprenant de I'interieur vers I'exterieur : 

- une couche comportant un mat^riau thermoplasti - 

que a base fluoree, 

- une couche comportant un alcool de vinyle ethy- 
lene , 

- et une couche comportant un terephtalate de po- 
lybutylene . 

La conduite ainsi realisee est plus legere, plus 
flexible et moins couteuse qu'une conduite equivalente en 
acier. En outre, cette conduite assure une fonction bar- 
riere a 1 ' hydrogene et a 1 ' oxygene . 

La couche en materiau a base fluoree joue ici le 
role de barriere a 1 ' hydrogene alors que ces materiaux 
sont habituellement connus pour leur faible permeabilite 
aux alcools. 

La couche en alcool de vinyle ethylene assure 
dans cette structure une triple fonction, a savoir qu' il 
sert de barriere a I'hydrogene et qu' il est peu permeable 
a I'oxygdne que celui-ci provienne soit de I'exterieur 
soit de I'interieur de la conduite (dans ce dernier cas, 
1' oxygene en question est celui contenu dans le refor- 
mat) . 

La couche en terephtalate de polybutylene assure 
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ici d'une part une fonction de barriere a 1 ' hydrogene et 
d' autre part une fonction de protection de la conduite 
centre les agressions exterieures. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1' invention ressortiront a la lecture de la description 
qui suit d'un mode de realisation particulier non limita- 
tif de 1' invention - 

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 
II sera fait reference a la figure unique annexee 
representant en coupe transversale une conduite selon 
1 ' invention . 

DESCRIPTION DETAILLEE DE L' INVENTION 
En reference a la figure, la conduite conforme a 
1' invention, generalement designee en 1, comporte une 
couche interne 2 realisee en un materiau a base fluore et 
plus particulierement ici en fluorure de polyvinylediene 
(PVDF) . D'autres materiaux thermoplast iques a base fluo- 
ree sont utilisables et notamment le propylene 
d' ethylene -ethylene fluore (EFEP) ou le tetraf luoroethy- 
lene d' ethylene (ETFE)'. 

La conduite 1 comprend une couche intermediaire 3 
qui est realisee en alcool de vinyle ethylene (EVOH) et 
une couche externe 4 en terephtalate de polybutylene 
(PBT) . 

■ Entre la couche interne 2 et la couche interme- 
diaire 3 et entre la couche intermediaire 3 et la couche 
externe 4, sont disposees des couches de liaison 5, 6 
realisees en un adhesif qui presente des propriete 
d' adhesion vis-a-vis des materiaux constituant la couche 
interne 2, la couche intermediaire 3 et la couche externe 
4. L' adhesif utilise est ici a base de polyur^e thane . 

La conduite ainsi realisee est relativement le- 
gere, flexible et peu couteuse. En outre, cette conduite 
assure une fonction barriere a 1 ' hydrogene et a 
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1 ' oxygene . 

Bien entendu, 1' invention n'est pas limitee au 
mode de realisation decrit et on peut y apporter des va- 
riantes de realisation sans sortir du cadre de 1 ^ inven- 
tion tel que defini par les revendicat ions , 

En particulier, lorsque les materiaux des couches 
interne, intermediaire et externe presentent des proprie- 
tes d' adhesion suffisantes vis-a-vis des couches adjacen- 
tes, il est possible de se passer de la ou des couches de 
liaison . 
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RE VEND I CAT I ONS 

1. Conduite (1) pour le transport d'un fluide 
contenant de I'hydrogene, caracterisee en ce qu'elle com- 
prend de I'interieur vers I'exterieur : 

- une couche (2) comportant un materiau thermo- 
plastique a base fluoree, 

- une couche (3) comportant un alcool de vinyle 
ethylene , 

- et une couche (4) comportant un terephtalate de 
polybutylene . 

2. Conduite selon la revendicat ion 1, caracteri- 
see en ce que le materiau thermoplast ique a base fluoree 
est un propylene d' ethylene ethylene f lucre. 

3. Conduite selon la revendication 1, caracteri- 
see en ce que le materiau thermoplastique a base fluoree 
est un tetraf luoroethylene d' ethylene. 

4. Conduite selon la revendication 1, caracteri- 
see en ce que le materiau thermoplastique a base fluoree 
est un fluorure de polyvinylediene , 

5. Conduite selon 1 ' une quelconque des revendica- 
tions precedentes, caracterisee en ce qu'au moins deux 
des couches sont separees par une couche d'adhesif (5, 
6) . 

6. Conduite selon la revendication 5, caracteri- 
see en ce que I'adhesif est a base de polyurethane . 
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